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4368-ППТ-С       

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Комков   

Содержание 

Стадия Лист Листов 
Проверил Бегаев   П 1 1 
Рук. группы Подоляко 

 
  

АО «АЛТАЙИНДОРПРОЕКТ» Н.Контр. Ситников   

    

Обозначение Наименование Стр. 

  Состав документации по планировке территории  

4368- Проект планировки территории. Материалы по 
обоснованию   

 
1. Перечень нормативных, правовых актов, являющих-
ся основанием для разработки проектной документа-
ции по планировке территории 

 

 2. Цель разработки проекта  

 3. Результаты инженерных изысканий  

 
4. Определение границ зон планируемого размещения 
автомобильной дороги  

 
5. Обоснование основных параметров объекта рекон-
струкции автомобильной дороги  

 
6. Варианты планировочных решений застройки терри-
тории  

 
7. Мероприятия по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера  

 8. Мероприятия по охране окружающей среды  

 
9. Описание последовательности реконструкции объек-
та  

 Графические материалы  

4368- Схема расположения элементов планировочной струк-
туры  

4368-  Схему использования территории в период подготовки 
проекта планировки   

4368- Генеральный план  

 Справки  
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4368-ППТ       

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Комков   

Состав документации по планировке 
территории 

Стадия Лист Листов 
Проверил Бегаев   П 1 1 
Рук. группы Подоляко   

АО «АЛТАЙИНДОРПРОЕКТ» Н.Контр. Ситников   

    

Состав документации по планировке территории 

«Реконструкция автомобильной дороги К-12 – Туманово – Новая Жизнь с мо-
стом через руч. Генеральский на км 6+100 в Солонешенском районе» 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 4368-ППТ Основная часть проекта планировки 
территории.  

2 4368-ППТ Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории.  

 
 
Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, 
правилами и стандартами 
 
ГИП                                                                                                                             В.Г. Бегаев 
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4368-ППТ       

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Комков   

Основная часть 
 

Стадия Лист Листов 
Проверил Подоляко   П 1 43 
ГИП Миллер   

АО «АЛТАЙИНДОРПРОЕКТ»     
    

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
 

1. Перечень нормативных, правовых актов, являющихся 
основанием для разработки проектной документации по планировке 
территории: 

 
Проект планировки территории объекта «Реконструкция автомобильной дороги 

К-12 – Туманово – Новая Жизнь с мостом через ручей Генеральский на км 6+100 в 
Солонешенском районе» 

разработан в соответствии с нормативными актами: 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.12.2001  № 136-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004  № 190-ФЗ; 
- Приказ Минтранса Российской Федерации от 06.07.2012 № 199 «Об утвер-

ждении порядка подготовки документации по планировке территории, предназна-
ченной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717и 
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления крас-
ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

- ГОСТ P21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей докумен-
тации»; 

- Закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС "О градостроительной дея-
тельности на территории Алтайского края"; 

-  Постановление Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129 «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края»; 

- Постановление Администрации Алтайского края от 30.11.2015 № 485 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Алтайского края»; 
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2. Цель разработки проекта 

 
Цели: 
- устойчивое развитие территории; 
- установление границ земельных участков, на которых размещены конструк-

тивные элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения; 
- выделение элементов планировочной структуры; 
- установление границ зон планируемого размещения автомобильной дороги. 
Задачи: 
- установить параметры планируемого развития элементов планировочной 

структуры; 
- определить параметры транспортного и инженерного обеспечения для разви-

тия территории; 
- установить границы зон с особыми условиями использования территории; 
- определить места допустимого размещения зданий, строений и сооружений. 
 
Сведения об основных положениях документов территориального планирова-

ния МО 
Автомобильная дорога К-12 – Туманово – Новая Жизнь с мостом через ручей 

Генеральский на км 6+100 в Солонешенском районе. 
Кадастровый план территории на кадастровый квартал: 22:43:060001, 

22:43:070001  
Топографо-геодезические материалы (цифровая модель местности, разработан-

ная АО «Алтайиндорпроект» в 2020 г.). 
 

3. Результаты инженерных изысканий 
 Климат 

Для климатической характеристики района проектирования использованы дан-
ные климатических справочников по метеостанции Бийск – Зональное, расположен-
ной в 120км к северу от проектируемого объекта и отражающей климатические осо-
бенности района. 

Благодаря континентальному положению, особенностям циркуляции атмосфе-
ры, климат района отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, ве-
сенними и осенними заморозками, жарким летом. Среднегодовая температура воз-
духа составляет 2,2°С. 

Наиболее холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха 
–16,6°С и абсолютной минимальной температурой воздуха –51°С. 

Самый жаркий месяц – июль, средняя температура воздуха 19,8°С, абсолютный 
максимум 40°С. Безморозный период длится 115 дней. Амплитуда колебаний сред-
немесячных температур воздуха за год достигает 36,4°С, а абсолютных 91°С. 

За год выпадает 553мм осадков, в том числе 367мм в теплый и 186мм в холод-
ные периоды года. 

Снежный покров устанавливается в среднем 07 ноября, а сходит 24 апреля. 
Высота снежного покрова в конце зимы достигает 41см. 
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Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и 
осенью, когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в месяц. 

Температура воздуха самой холодной пятидневки: –37°С (0,92 ВП); –41°С (0,98 
ВП). 

Высота снежного покрова 5% вероятности превышения 78см. 
Опасная скорость ветра (более 30 м/с) возможна только в порыве при 3-

секундном осреднении 1 раз в 5 лет и реже. 
Дорожно-климатическая зона IV (СП 34.13330.2012). 
Строительно-климатический район Iв (СП 131.13330.2012). 
Согласно СП 34.13330.2012, прил. Г дорожно-климатическая зона IV, тип мест-

ности по характеру увлажнения 2 (СП 34.13330.2012, прил. Д, табл. Д.1. 
Район по весу снегового покрова – IV, вес снегового покрова на 1 м2 горизон-

тальной поверхности земли Sg= 2,0 кПа, район по давлению ветра – III, ветровое 
давление w0 = 0,38кПа, район по толщине стенки гололеда – III, толщина стенки го-
лоледа b= 10мм, (СП 20.13330.2016). 

Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная по формуле (5.3) 
СП 22.13330.2016, для насыпного грунта, почвы и суглинка 1,76м, для крупнообло-
мочного грунта 2,61м. 
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Бийск - Зональное
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Бийск - Зональное
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Розы

Рис.    Розы  ветров  по  метеостанции Бийск - Зональное
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Гидрография 
 
Ручей Генеральский берёт начало в северо-западных отрогах Ануйского хребта 

на высоте 800м БС, в 6км южнее с.Медведевка; впадает в р.Дрезговитная справа на 
11мкм от её устья, в 2,7км западнее с.Барсуково Солонешенского района Алтайского 
края. 

Длина  ручья  3км, площадь водосбора 19,6км2, (до створа проектирования 
19,5км2). 

Общее падение 326м, средний уклон 25‰ (в верховьях до 50‰, в нижнем тече-
нии 4‰). 

Развитая сеть притоков – коротких ручьёв. 
Водосбор горный. Водоразделы имеют отметки 800-900м БС, высшая отметка – 

975м БС (г.Ганиха). Отдельные группы редколесий на склонах северных экспози-
ций. Кустарниками занято 20% площади водосбора; луга, каменистые россыпи на 
гребнях. 

Долина горная, V-образная, склоны высотой 50-100м рассечены логами, рас-
падками и долинами мелких притоков. На участке 0-3км от устья дно долины по-
степенно расширяется до 100-200м, оно луговое, переувлажнённое, наклонённое к 
руслу. 

Пойма в верховьях отсутствует, в среднем течении преимущественно череду-
ющаяся, прерывающаяся, шириной 20-30м, закустаренная или луговая. В нижнем 
течении пойма двусторонняя, шириной 50-70м. На приустьевом участке дно долины 
имеет рельеф слабовыраженного конуса выноса, когда отметки поверхности пони-
жаются от бровок русла к периферии, в сторону р.Дрезговитная. 

Русло в верховьях прямолинейное или слабоизвилистое, ниже извилистое и 
очень извилистое. Ширина его по бровкам меняется от 1м в истоках до 10м в ниж-
нем течении, по меженным урезам соответственно от 0,5м до 4м, берега часто заку-
старенные, высотой 0,2-0,7м, в местах подмывов горных склонов до 10м. 

Свор проектируемого мостового перехода находится в 100м от впадения ручья 
в р.Дрезговитная, в 2,5 км западнее с.Барсуково. 

Долина ручья выходит в долину р.Дрезговитная, склоны крутые, высотой 100м, 
открытые, задернованные. Дно долины луговое, с группами кустарника, переувлаж-
нённое. 

Пойма в створе двусторонняя, общей шириной 70м, заболоченная, закустарен-
ная. 

Русло врезано на 0,5м, на участке перехода практически прямолинейное (ниже 
створа искусственно спрямлено в период золотодобычи на р.Дрезговитная), его ши-
рина по бровкам 7м, по меженным урезам 3м. Меженные глубины в створе 0,1-0,2м. 

В 1990х – 2000х гг, на р.Дрезговитной производилась промышленная добыча 
золота, связанная с полным перекапыванием дна долины на всю ширину, включая 
русло. В настоящее время на многокилометровых участках среднего и нижнего те-
чения река течёт по вторично сформированному руслу в нарушенных грунтах. На 
пойме – брошенные и не рекультивированные промывочные отстойники, следы от-
водных каналов, в том числе на участке впадения ручья Генеральского. 
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Гидрологическая изученность 
 
Ручей Генеральский в гидрологическом отношении не изучен. 
Региональные методики гидрологических расчётов, основанные на обобщении 

и анализе материалов сети стационарных и экспедиционных наблюдений, разраба-
тывались в разное время Государственным гидрологическим институтом, Алтай-
ским филиалом СибНИИГиМа и Московским госуниверситетом. 
 

Водный и ледовый режим 
 
Подъём уровней воды весной начинается обычно в последней декаде марта. 

Ледовый покров, в том числе участки наледей, разрушается обычно постепенно, 
размываясь потоком воды и не формируя ледохода. Карчеход и заторы льда на 
участке проектирования не характерны. Форма гидрографа половодья пилообразная. 
Уровень воды на пике половодья в створе проектирования обычно 0,5м над меже-
нью, в многоводные вёсны – свыше 0,8м. В створе проектирования подпорные 
уровни от половодья на р.Дрезговитной могут превышать уровни воды собственно-
го половодья ручья. 

Летняя межень неустойчива, в среднем устанавливается во второй половине 
мая – начале июня. В течении летне-осеннего периода дождевые паводки наблюда-
ются по нескольку раз волнами высотой 0,2-0,5м над предпаводочным уровнем; па-
водки редкой повторяемости летом-осенью могут быть сравнимы с максимальным 
половодьем такой же обеспеченности. 

Замерзание может начинаться с шугохода (неежегодно) в течении 1-3 суток. 
Ледостав устанавливается не ранее середины ноября. В суровые зимы – пере-

мерзание реки с образованием наледей мощностью до 0,5м и разливами воды по-
верх льда. 

 
Гидрологические расчеты 

Максимальный сток 
 

Максимальные мгновенные расходы воды руч.Генеральский в створе проекти-
руемого мостового перехода рассчитывались по шести методикам. 

Для оценки подпора от р.Дрезговитная рассчитаны максимальные мгновенные 
расходы воды р.Дрезговитная в створе впадения руч.Генеральского по шести мето-
дикам. 

Расходы весеннего половодья вычислялись по трём методикам, расходы дож-
девых паводков – по трем методикам. 

Для проектирования приняты величины, наиболее соответствующие физико-
географическим и гидрометеорологическим особенностям района. 

Труба на левом примыкании имеет водосбор площадью менее 0,05км2 и может, 
при необходимости, быть назначена безрасчётно по минимальному диаметру. 
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Максимальные мгновенные расходы воды руч.Генеральский в створе 
проектируемого мостового перехода, м3/с 

 

Характеристики 
Расходы воды, м3/с 

3% ВП 10% ВП 

Весенние 8,10 6,54 
Дождевые 7,99 5,50 

 
Максимальные мгновенные расходы воды р.Дрезговитная 

в створе впадения руч.Генеральского, м3/с 
 

Характеристики 
Расходы воды, м3/с 

3% ВП 10% ВП 

Весенние 19,7 15,6 
Дождевые 18,0 12,4 

 
Расчетные уровни воды 

 
Уровни воды руч.Генеральский, соответствующие максимальным мгновенным 

расходам воды в створе проектирования, сняты с кривых Q = f(H), рассчитанных 
гидравлическим методом. 

Площади живого сечения и средние по сечению скорости воды сняты с кривых 
W = f(H) и Vcp = f(H) соответственно. 

 
Уровни воды руч.Генеральский в створе проектируемого 

мостового перехода, м БС 
 

Характеристики 
Уровни воды, м БС 

3% ВП 10% ВП 
Весенние 488,46 488,42 
Дождевые 488,46 488,39 
Подпор от половодья 
р.Дрезговитная 488,52 488,40 

 
Минимальный сток 

 
Для характеристики минимального стока руч.Генеральский в створе мостового 

перехода рассчитаны вероятностью превышения 95%, осреднённые за 30 суток рас-
ходы воды наиболее низкой летне-осенней межени – по одной методике и осреднён-
ные за 30 суток расходы воды наиболее низкого половодья (период осреднения 
включает пик половодья) – по одной методике. Соответствующие этим расходам 
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средние уровни, средние скорости течения и средние глубины получены путём вы-
числений по зависимостям, рассчитанным гидравлическим методом. 

Характеристики минимального стока руч.Генеральский 95% ВП 
 

Характеристики 

Средний 
расход во-

ды, м3/с 

Средний 
уровень во-

ды, м БС 

Средняя 
глубина, м 

Средняя 
скорость 

течения, м/с 
Qcp. 

95%ВП 
Hcp. 

95%ВП hcp. 95%ВП Vcp. 
95%ВП 

Летне-осенняя межень 0,025 487,66 0,10 0,29 
Весеннее половодье 0,274 487,80 0,25 0,39 

 
Основные гидрологические характеристики руч.Генеральский 

в створе проектируемого мостового перехода 
 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 
Обоз-

на-
чения 

Един. 
измер. 

Вели- 
чины 

1. Площадь водосбора 
 

2. Расчетный расход воды 3% вероятности превыше-
ния 
 

3. Расчетный уровень воды 3% вероятности превыше-
ния 
 

4. Ширина по 3% уровню воды: 
 - полная 
 - левой поймы 
 - русла 
 - правой поймы 
 

5. Площадь живого сечения для 3% уровня воды: 
 - полная 
 - на левой пойме 
 - в русле 
 - на правой пойме 
 

6. Средняя скорость течения для 3% уровня воды: 
 - в створе 
 - на левой пойме 
 - в русле 
 - на правой пойме 
 

7. Распределение расчетного расхода воды: 
 - по левой пойме 
 - по руслу 
 - по правой пойме 
 

F 
 

Q 3% 
 

УВВ 
3% 

 

 
В 3% 
В л.п. 
В рус 

В пр.п. 
 

 
W 3% 
Wл.п. 
Wрус. 
Wпр.п. 

 

 
Uср. 
3% 

U л.п. 
U рус. 
U пр.п. 

 

 
Q л.п. 
Q рус. 
Q пр.п. 

 

км2 

 

м3/с 
 

м БС 
 

 
м 
м 
м 
м 

 

 
м2 

м2 

м2 

м2 

 

 
м/с 
м/с 
м/с 
м/с 

 

 
м3/с 
м3/с 
м3/с 

 

 
 

19,5 
 

8,10 
 

488,46 
 

 
70,0 
26,0 
7,0 

37,0 
 

 
16,8 
5,2 
5,0 
6,6 

 

 
0,48 
0,33 
0,82 
0,35 

 

 
1,7 
4,1 
2,3 
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ХАРАКТЕРНЫЕ УРОВНИ  ВОДЫ: 
 

8. Наивысший наблюденный 
 
 
 

9. Подпорный максимальный 3% вероятности превы-
шения 
 

10. Меженный средний 
 

11. Высокого ледохода 
 
 

12. Низкого ледохода 
 
 

13. Рабочий максимальный 10% вероятности превы-
шения 
 

14. Наблюденный уровень 15.05.20г. 
 

Уклон водной поверхности, заданный в гидравличе-
ских расчётах 

 
 

УВВ 
20…г 

 
 

ПУВВ 
 

УМВ 
 

УВЛ 
ско-

рость 
 

УНЛ 
ско-

рость 
 

РУВ 
 

НУМВ 

 
м БС 

 
 

м БС 
 

м БС 
 

м БС 
м/с 

 

м БС 
м/с 

 

м БС 
 

 
– 
 
 

488,52 
 

387,70 
 

– 
 
 

– 
 
 

488,42 
 

487,85 
 

0,004 

 
Заключение 

 
Ручей Генеральский имеет горный характер водного режима с пилообразным 

ходом уровня воды (за исключением зимней межени). 
Летом и осенью ежегодно наблюдаются дождевые паводки по водности срав-

нимые с весенним половодьем. Замерзание осложнено шугоходом. 
В суровые зимы возможно образование наледей. Весной лёд обычно размыва-

ется на месте, не формируя ледохода. 
Годовая амплитуда колебания уровня воды в створе проектирования – 0,5м, в 

многоводные годы – до 0,8м, подпорные уровни от р.Дрезговитной превышают 
уровни собственного половодья ручья. 
 

Инженерно-геологические и гидрогеологические 
условия района реконструкции 

 
Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Реконструкция автомобиль-

ной дороги К-12 – Туманово – Новая Жизнь с мостом через ручей Генеральский на 
км 6+100 в Солонешенском районе», выполнены АО «Алтайиндорпроект» на осно-
вании договора, задания заказчика, технического задания и в соответствии с про-
граммой работ. 

АО «Алтайиндорпроект» является членом Саморегулируемой организации Ас-
социация «Изыскательские организации Сибири», регистрационный номер – СРО-
И-004-29092009. 
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Регистрационный номер в реестре членов №55 от 23.04.2009г., что подтвержда-
ется выпиской из реестра членов саморегулируемой организации № 403 от 
18.06.21г. 

Заказчик: КГКУ «Алтайавтодор». 
Проектная организация: АО «Алтайиндорпроект». 
Вид строительства: реконструкция. 
Стадия проектирования: проектная документация. 
Целью инженерно-геологических изысканий является получение данных о фи-

зико-механических, химических и агрессивных свойствах грунтов, уровне залегания 
подземных вод, химическом составе и агрессивности воды, данных о подтопляемо-
сти территории, неблагоприятных физико-геологических процессах и явлениях, 
специфических грунтах. 

Цель проведения инженерно-геологических изысканий – получение данных о 
физико-механических, химических и агрессивных свойствах грунтов, уровне зале-
гания подземных вод, химическом составе и агрессивности воды, данных о подтоп-
ляемости территории, неблагоприятных физико-геологических процессах и явлени-
ях, специфических грунтах. 

Полевые инженерно-геологические работы выполнялись в мае 2020г. 
 

Изученность района 
 

Инженерно-геологические изыскания на участке работ и близлежащих терри-
ториях АО «Алтайиндорпроект» не выполнялись. 

На участках с аналогичными природными и геоморфологическими условиями, 
проводились инженерно-геологические изыскания на объектах: 

- в 2014г – инженерно-геологические изыскания для разработки проектной до-
кументации на строительство мостового перехода через р.Дрезговитную на автомо-
бильной дороге К-12 – Туманово – Новая Жизнь, км 3+800 в Солонешенском рай-
оне; 

- в 2020г – инженерно-геологические изыскания для реконструкции автомо-
бильной дороги а/д К-12 – Туманово – Новая жизнь с мостом через р.Карама на км 
2+900 в Солонешенском районе. 

Материалы данных изысканий использовались при составлении настоящего от-
чета. 

 
Физико-географические и техногенные условия 

 
Проектируемый участок автомобильной дороги расположен на территории Со-

лонешенского района в 2,5км западнее с.Барсуково. 
Начало трассы ПК 0+00 принято на км 6+034 существующей автомобильной 

дороги К-12 – Туманово – Новая Жизнь. Конец трассы ПК 1+37 принят на км 6+171 
вышеуказанной дороги. 

На всем протяжении (кроме моста) трасса проложена по существующей насыпи 
высотой 0,21-1,44м с покрытием из песчано-гравийной смеси. 

Покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. На протяжении всего 
участка присутствуют поперечные неровности (гребёнка). 
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Основное направление трассы северо-восточное. 
Мощность почвенно-растительного слоя на откосах насыпи 0,1м, на прилега-

ющей территории 0,2м. 
Почвы – черноземы обыкновенные, среднегумусные, среднемощные. 
Свор проектируемого мостового перехода находится в 100м от впадения ручья 

в р.Дрезговитная, в 2,5км западнее с.Барсуково. 
Долина ручья выходит в долину р.Дрезговитная, склоны крутые, высотой 100м, 

открытые, задернованные. Дно долины луговое, с группами кустарника, переувлаж-
нённое. 

Пойма в створе двусторонняя, общей шириной 70м, закустаренная. 
Русло врезано на 0,5м, на участке перехода практически прямолинейное, его 

ширина по бровкам 7м, по меженным урезам 3м. Меженные глубины в створе 0,1-
0,2м. 

Подъём уровней воды весной начинается обычно в последней декаде марта. 
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Сосредоточенный резерв грунта расположен на склоне возвышенности (Тума-
новский перевал) с выходом на поверхность скальных пород, в основном, верти-
кальной слоистости. Участок окружен лесом. На самом резерве, с отдельно стоящи-
ми деревьями, мелкая поросль березы и сосны. Центральная часть участка изрыта, 
здесь ведется разработка грунтов хоз. способом. 

 

 
 
В геоморфологическом отношении район работ расположен на восточных от-

рогах Ануйского хребта, в долине ручья Генеральский. Долина горная. Склоны кру-
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тые, высотой 100м, открытые, задернованные. Дно долины луговое, с группами ку-
старника, переувлажнённое. 

Участок работ находится в пойме ручья Генеральский. Пойма в створе двусто-
ронняя, общей шириной 70м, переувлажненная, закустаренная или луговая. Рельеф 
пологоволнистый. 

Рельеф непосредственно участка работ пологоволнистый, техногенно изменен. 
Абсолютные отметки местности по участку изменяются от 488,90м до 489,32м. 

Климат изучаемой территории резко континентальный с суровой зимой с 
сильными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким летом. 

Климатические условия района приводятся по многолетним наблюдениям ме-
теостанции Бийск – Зональное, расположенной в 120км к северу от проектируемого 
объекта и отражающей климатические особенности района. 

Благодаря континентальному положению, особенностям циркуляции атмосфе-
ры, климат района отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, ве-
сенними и осенними заморозками, жарким летом. Среднегодовая температура воз-
духа составляет 2,2°С. 

Наиболее холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха 
–16,6°С и абсолютной минимальной температурой воздуха –51°С. 

Самый жаркий месяц – июль, средняя температура воздуха 19,8°С, абсолютный 
максимум 40°С. Безморозный период длится 115 дней. Амплитуда колебаний сред-
немесячных температур воздуха за год достигает 36,4°С, а абсолютных 91°С. 

За год выпадает 553мм осадков, в том числе 367мм в теплый и 186мм в холод-
ные периоды года. 

Снежный покров устанавливается в среднем 07 ноября, а сходит 24 апреля. 
Высота снежного покрова в конце зимы достигает 41см. 
Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и 

осенью, когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в месяц. 
Температура воздуха самой холодной пятидневки: –37°С (0,92 ВП); –41°С (0,98 

ВП). 
Высота снежного покрова 5% вероятности превышения 78см. 
Опасная скорость ветра (более 30 м/с) возможна только в порыве при 3-

секундном осреднении 1 раз в 5 лет и реже. 
Дорожно-климатическая зона IV (СП 34.13330.2012). 
Строительно-климатический район Iв (СП 131.13330.2012). 
Согласно СП 34.13330.2012, прил. Г дорожно-климатическая зона IV, тип мест-

ности по характеру увлажнения 2 (СП 34.13330.2012, прил. Д, табл. Д.1. 
Район по весу снегового покрова – IV, вес снегового покрова на 1 м2 горизон-

тальной поверхности земли Sg= 2,0 кПа, район по давлению ветра – III, ветровое 
давление w0 = 0,38кПа, район по толщине стенки гололеда – III, толщина стенки го-
лоледа b= 10мм, (СП 20.13330.2016). 

Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная по формуле (5.3) 
СП 22.13330.2016, для насыпного грунта, почвы и суглинка 1,76м, для крупнообло-
мочного грунта 2,61м. 
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Геологическое строение района и свойства грунтов 
 
В геологическом строении участка до глубины 2,5-13,0м принимают участие 

отложения нижнего девона(D1), элювиально-делювиальные (еd QII-III) и аллювиаль-
но-делювиальные (ad QII-III) отложения средне-верхнечетвертичного возраста, пере-
крытые с поверхности современными биогенными и техногенными образованиями 
(t,b QIV). 

На участке работ грунты представлены: 
Современные техногенные образования (t QIV): 
- дорожное покрытие – песчано-гравийная смесь из несортированного материа-

ла средней мощностью 0,2м; 
- насыпной грунт (насыпь земляного плотна) – галечниковый грунт с суглини-

стым заполнителем твердой консистенции, с валунами 30%. Заполнителя 27%. Зале-
гает по трассе подходов и мостовом переходе мощностью 0,37-0,88м. 

Современные биогенные образования (b QIV): 
- почва суглинистая с дресвой и щебнем темно-серая, черная твердая. Залегает 

по трассе подходов мощностью 0,31-0,43м. 
Средне-верхнечетвертичные отложения: 
- аллювиально-делювиальные (ad QII-III) – cуглинок тяжелый пылеватый туго-

пластичный с примесью органики 8%, с дресвой и щебнем 8%. Залегают на участке 
моста и подходах к нему мощностью 1,5-2,0м; 

- элювиально-делювиальные (еd QII-III) – щебенистый грунт с суглинистым за-
полнителем твердым, с глыбами 28%, дресва в коренном залегании с глыбами и 
щебнем (разборная скала сланцев). Залегают на всем участке работ мощностью 1,0-
3,0м. 

Отложения нижнего девона (D1): 
- скальный грунт – известняк трещиноватый, выветрелый прочный, очень 

плотный. Залегает на участке мостового перехода обследованной мощностью 4,4-
5,0м; 

- скальный грунт – сланцы трещиноватые, сильновыветрелые малопрочные и 
средней прочности, средней плотности. Залегают на всем участке работ обследо-
ванной мощностью 0,5-8,1м. 

По составу, генезису, состоянию и свойствам грунтов, до глубины 2,5-13,0м вы-
делено 7 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Изменение свойств, в пределах 
каждого инженерно-геологического элемента, незакономерно, а при имеющейся за-
кономерности, коэффициент вариации не превышает пределов, установленных ГОСТ 
20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний». 

Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) представлены: 
ИГЭ 1. Насыпной грунт (насыпь земляного полотна) – галечниковый грунт с 

суглинистым заполнителем твердым, с валунами 30%. Заполнителя 27%; 
ИГЭ 2. Почва суглинистая с дресвой и щебнем; 
ИГЭ 3. Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный с примесью органики 

8%, с дресвой и щебнем 8%; 
ИГЭ 4. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем твердым, с глыбами 

28%. Заполнителя 24%; 
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ИГЭ 5. Дресва в коренном залегании с глыбами и щебнем (разборная скала 
сланцев); 

ИГЭ 6. Скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые, средней плотно-
сти, малопрочные; 

ИГЭ 7. Скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые, средней плотно-
сти, средней прочности. 

Условия залегания грунтов показаны на инженерно-геологическом паспорте 
моста через руч. Генеральский, продольном профиле и паспорте сосредоточенного 
резерва грунта. 

 
Инженерно-геологический разрез сверху вниз представлен: 
ИГЭ 1 - Насыпной грунт (насыпь земляного плотна) – галечниковый грунт с су-

глинистым заполнителем твердой консистенции, с валунами 30%. Заполнителя 27%. 
Слагает насыпь существующей автомобильной дороги мощностью 0,37-0,88м. 

Число пластичности суглинка (заполнитель) 10 при влажности на границе те-
кучести 16% и на границе раскатывания 10%. Показатель текучести суглинка твер-
дый (IL=-0,15). 

По данным лабораторных работ природная влажность составляет 14%. 
Плотность грунта при естественной влажности составляет 2,27г/см3 (Методика 

ДальНИИс, табл. 7). 
Грунты насыпи земляного полотна ИГЭ 1 пригодны для дальнейшего исполь-

зования. 
По данным лабораторных работ грунты насыпи земляного полотна содержат 

51% частиц крупнее 20мм. 
Оптимальные параметры грунта ИГЭ 1 не определялись, так как ГОСТ 22733-

2002 не распространяется на грунты, содержащие частицы крупнее 20мм. 
По содержанию SO4 грунт ИГЭ 1 агрессивными свойствами к бетонам любой 

марки по водонепроницаемости на всех цементах не обладают, по содержанию Cl 
обладают слабой агрессией на арматуру в бетоне марок W4-W6 (показатели приве-
дены для конструкций с защитным слоем толщиной 20мм). 

По степени засоленности грунты не засоленные. 
Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ 1 к углеродистой стали по лабора-

торным данным по плотности катодного тока высокая (0,54-0,65 А/м3), по удельно-
му электрическому сопротивлению – высокая (15 Ом·м). По данным ВЭЗ по удель-
ному электрическому сопротивлению – низкая (160-580 Ом·м). Согласно ГОСТ 
9.602-2005, коррозионную агрессивность грунтов к углеродистой стали принять вы-
сокой. 

Грунт ИГЭ 1 находится в зоне сезонного промерзания. Согласно расчету пока-
затель дисперсности D = 0,5 - грунт ИГЭ 1 непучинистый (СП 22.13330.2011, 
п.6.8.8). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта ИГЭ 1 – 2,80м. 
ИГЭ 2 - почва суглинистая с дресвой и щебнем твердая. Залегает по трассе 

подходов и на участке мостового перехода под насыпью земляного полотна мощно-
стью 0,31-0,43м и на прилегающей территории мощностью 0,2м. 

Плотность грунта ИГЭ 2 приведена по ГЭСН 81-02-01-2020 и составляет 
1,4г/см3. 
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ИГЭ 3 - суглинок тяжелый пылеватый  тугопластичный с примесью органики 
8%, с дресвой и щебнем 8%. Залегает на участке моста под ИГЭ 1 и трассе и подхо-
дов под почвой ИГЭ 2 мощностью 1,5-2,0м. 

Число пластичности суглинка 13 при влажности на границе текучести 37% и на 
границе раскатывания 24%. Показатель текучести суглинка тугопластичный (IL= 
0,48). 

По данным лабораторных работ нормативное значение плотности грунта 
1,91г/см3 при природной влажности 30,7% и плотности сухого грунта 1,47г/см3. 
Степень влажности 0,97. Коэффициент пористости 0,85. 

Значения прочностных и деформационных показателей приведены по СП 
22.13330.2011, прил. Б, табл. Б.4 и составляют: модуль деформации 1,0МПа, угол 
внутреннего трения 19°, удельное сцепление – 0,018МПа. 

По содержанию SO4 грунт ИГЭ 1 агрессивными свойствами к бетонам любой 
марки по водонепроницаемости на всех цементах не обладают, по содержанию Cl 
обладают слабой агрессией на арматуру в бетоне марок W4-W6 (показатели приве-
дены для конструкций с защитным слоем толщиной 20 мм). 

По степени засоленности грунты не засоленные. 
Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ 1 к углеродистой стали по лабора-

торным данным по плотности катодного тока высокая (0,54-0,65 А/м3), по удельно-
му электрическому сопротивлению – высокая (15Ом·м). По данным ВЭЗ по удель-
ному электрическому сопротивлению – низкая (160-580 Ом·м). Согласно ГОСТ 
9.602-2005, коррозионную агрессивность грунтов к углеродистой стали принять вы-
сокой. 

Согласно СП 28.13330.2017, прил. Х, табл. Х.5 по степени агрессивного воз-
действия подземных вод и грунтов на металлические конструкции грунты ИГЭ 3 
обладают среднеагрессивными свойствами. 

СП 34.13330.2012, прил. В, табл. В.6 и В.7 относятся к IV группе грунтов по 
степени пучинистости и являются сильнопучинистыми. 

По данным лабораторных работ степень морозной пучинистости Ɛfn грунта 
ИГЭ 1 составляет 8,9 % – грунт сильнопучинистый (СП22.13330.2016). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта ИГЭ 1 – 1,90м. 
ИГЭ 4 - щебенистый грунт с суглинистым заполнителем твердым, с глыбами 

28%. Заполнителя 24%. Залегает на участке моста и трассе подходов под почвой 
ИГЭ 2 вскрытой мощностью 3,4-7,2м. 

Число пластичности суглинка (заполнитель) 10 при влажности на границе те-
кучести 30% и на границе раскатывания 20%. Показатель текучести суглинка твер-
дый (IL=-0,10). 

Природная влажность составляет 19,2%. 
Плотность грунта при естественной влажности составляет 2,21г/см3 (Методика 

ДальНИИс, табл. 7). 
Значения прочностных и деформационных показателей приведены по Методи-

ке ДальНИИс, прил. 2, табл. 2 и 3 и составляют: модуль деформации 46МПа, угол 
внутреннего трения 35°, удельное сцепление – 0,013МПа. 

По содержанию SO4 грунт ИГЭ 3 агрессивными свойствами к бетонам любой 
марки по водонепроницаемости на всех цементах не обладают, по содержанию Cl 
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обладают слабой агрессией на арматуру в бетоне марок W4-W6 (показатели приве-
дены для конструкций с защитным слоем толщиной 20 мм). 

По степени засоленности грунты не засоленные. 
Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ 1 к углеродистой стали по лабора-

торным данным по плотности катодного тока высокая (0,54-0,65 А/м3), по удельно-
му электрическому сопротивлению – высокая (15 Ом·м). По данным ВЭЗ по удель-
ному электрическому сопротивлению – низкая (160-580 Ом·м). Согласно ГОСТ 
9.602-2005, коррозионную агрессивность грунтов к углеродистой стали принять вы-
сокой. 

Грунт ИГЭ 3 находится ниже зоны глубины сезонного промерзания. 
ИГЭ 5 - Дресва в коренном залегании с глыбами и щебнем (разборная скала 

сланцев). Залегает на участке сосредоточенного резерва грунта с поверхности мощ-
ностью 1,0-3,0м. 

По данным лабораторных работ природная влажность составляет 0,91%, плот-
ность грунта при естественной влажности составляет 2,02г/см3, плотность сухого 
грунта 2,00г/см3. Коэффициент относительного уплотнения при Ку = 0,95 составляет 
– 1,03. 

ИГЭ 6 - Скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые малопрочные 
плотные. Залегает на участке сосредоточенного резерва грунта под грунтами ИГЭ 4, 
вскрытой мощностью 0,5-1,5м. 

Природная влажность –0,82%. Плотность грунта в природном состоянии 
2,06м3, сухом состоянии 2,03г/см3. Коэффициент относительного уплотнения при Ку 
= 0,95 составляет – 0,85. 

ИГЭ 6 - Скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые, средней плотно-
сти, средней прочности. Залегает на участке мостового перехода и трассе подходов 
под грунтами ИГЭ 3, обследованной мощностью 7,5-8,1м. 

По данным лабораторных работ природная влажность составляет 0,53%. Плот-
ность грунта в природном состоянии 2,46г/см3, плотность грунта в сухом состоянии 
2,45г/см3. Предел прочности на одноосное сжатие в сухом состоянии – 60МПа, в во-
донасыщенном – 40МПа. Коэффициент размягчаемости составляет 0,67 - грунт раз-
мягчаемый (ГОСТ 25100-2011, прилож. Б, таб. Б.1.5). 

 
Гидрогеологические условия 

 
На период изысканий (май 2020г) в пределах изученной глубины вскрыт один 

водоносный горизонт грунтовых вод в месте устройства моста через ручей Гене-
ральский. Появившийся уровень - на глубинах 1,85-2,00м (с учетом насыпи земля-
ного полотна), установившийся - на абсолютной отметке 487,85м. 

Это уровень подземных вод четвертичных отложений, который гидравлически 
связан с уровнем воды в ручье Генеральский и реки Дрезговитная. 

Способ питания подземных вод, преимущественно, за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков при их выпадении и таяния снега; инфильтрационного притока 
с вышерасположенных территорий; подпора воды из ручья Генеральский и реки 
Дрезговитная в паводковые периоды (расчетный уровень 3% обеспеченности – со-
ставляет 488,52м). В связи с этим, уровень подвержен сезонным и годовым колеба-
ниям. Максимальный уровень ожидается в апреле – мае, минимальный в феврале – 
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марте. Летняя межень в среднем устанавливается в июне. Годовая амплитуда 
уровня воды обычно не превышает 0,5-1,0м. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки ИГЭ 3. 
По химическому составу подземные воды и вода ручья Генеральский гидро-

карбонатно-хлоридно-сульфатная-кальциево-калиево-натриевая с минерализацией 
0,62-0,64г/л соответственно. Агрессивными свойствами к бетонам всех марок по во-
донепроницаемости на любых цементах не обладает. К арматуре железобетонных 
конструкций неагрессивна при постоянном погружении и периодическом смачива-
нии. 

На период изысканий (май 2020г) в пределах изученных глубин на трассе под-
ходов к мосту и участке сосредоточенного резерва грунта подземные воды не обна-
ружены. 

 
Геологические и инженерно-геологические процессы  

 
Из геологических и инженерно-геологических процессов на участке работ сле-

дует отметить: 
- процессы подтопления. Согласно СП11-105-97, часть 2, приложение И, уча-

сток работ относится к участку I-А-1- постоянно подтопленные. Потенциальная 
площадная пораженность территории составляет более 75%. По категории опасно-
сти природных процессов подтопления участок работ относится к весьма опасным 
(СП 115.13330.2016); 

- криогенные процессы. В зоне сезонного промерзания находятся грунты ИГЭ 1 
и ИГЭ 3. Согласно расчетам грунт ИГЭ 1 – непучинистый, по данным лабораторных 
работ грунт ИГЭ 3 сильнопучинистый (22.13330.2016, п.6.8.8). 

В районе работ нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, опреде-
ленная по формуле 5.3 СП 22.13330.2016, для галечного (насыпь земляного полотна) 
грунта составляет 2,80м, для суглинков 1,90м. 

Площадная пораженность территории составляет более 75%. 
По категории опасности природных процессов пучения грунтов, участок работ 

относится к весьма опасным (СП 115.13330.2016). 
- сейсмичность. Согласно карте общего сейсмического районирования терри-

тории – ОСР-2015 А – район работ для средних по сейсмическим свойствам грунтов 
относится по шкале МSК-64 к 8-бальной зоне для объектов массового строительства 
(Постановление Администрации Алтайского края №129 от 9 апреля 2015 года). 

Ввиду отсутствия карт микросейсмического районирования категория грунтов 
по сейсмическим свойствам определялись по СП 14.13330.2018. Категория грунтов 
по сейсмическим свойствам - вторая. 

Сейсмичность участка работ составляет – 8 баллов. 
- землетрясения (сейсмичность) – 8 баллов относится к весьма опасным, (СП 

115.13330.2016). 
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Инженерно-геологические условия 
 

Мостовой переход через руч.Генеральский 
Свор проектируемого мостового перехода находится в 100м от впадения ручья 

в р.Дрезговитная, в 2,5км западнее с.Барсуково. 
Мостовой переход проектируется на ПК 0+55 – ПК 0+75. 
Ось трассы, в месте устройства проектируемого моста, проходит по существу-

ющей автомобильной дороге с высотой насыпи 1,08м с дорожным покрытием из 
песчано-гравийной смеси (из несортированного материала) средней мощностью 
0,2м. 

На участке работ пробурены 2 скважины, сделаны 2 точки ВЭЗ для уточнения 
геологического разреза и определения коррозионной агрессивности грунтов к угле-
родистой стали. 

Скважины пробурены: на ПК 0+70, ось – скв.1 глубиной 7,0м; на ПК 0+60 – 
скв. 2 глубиной 7,5м. 

Точки ВЭЗ выполнены на ПК 0+70 (скв.1) – ВЭЗ 1, и на ПК 0+60 (скв. 2) – ВЭЗ 
2. По данным ВЭЗ инженерно-геологический разрез на участке мостового перехода 
изучен до глубины 13,0м. 

Инженерно-геологический разрез сверху вниз представлен: 
Дорожное покрытие – песчано-гравийная смесь из несортированного материала 

средней мощностью 0,2м. 
ИГЭ 1. Насыпной грунт (насыпь земляного полотна) – галечниковый грунт с 

суглинистым заполнителем твердым, с валунами 30%. Заполнителя 27%. Залегает 
под дорожным покрытием мощностью 1,08м; 

ИГЭ 3. Суглинок тяжелый пылеватый  тугопластичный с примесью органики 
8%, с дресвой и щебнем 8%. Залегает под насыпью земляного полотна мощностью 
2,1-2,7м; 

ИГЭ 4. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем твердым, с глыбами 
28%. Заполнителя 24%. Залегает под суглинками ИГЭ 3 мощностью 1,7м; 

ИГЭ 7. Скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые, средней плотно-
сти, средней прочности. Залегает под грунтами ИГЭ 4 до обследованной глубины 
13,0м, мощностью 7,5-8,1м. 

Условия залегания грунтов показаны на паспорте мостового перехода. 
Гидрогеологические условия. На период изысканий (май 2020г) появившийся 

уровень подземных вод вскрыт  на глубинах 1,85-2,0м (с учетом насыпи земляного 
полотна), установившийся – на абсолютной отметке 487,85м. 

Уровень подземных вод гидравлически связан с уровнем воды в ручье Гене-
ральский (расчетный уровень 3% обеспеченности – составляет 488,52м) и реке 
Дрезговитная и подвержен сезонным и годовым колебаниям. Максимальный уро-
вень ожидается в апреле – мае, минимальный в феврале – марте. Годовая амплитуда 
уровня воды обычно не превышает 0,5-1,0м. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки ИГЭ 3. 
По химическому составу подземные воды и вода ручья Генеральский гидро-

карбонатно-хлоридно-сульфатная-кальциево-калиево-натриевая с минерализацией 
0,62-0,64г/л соответственно. Агрессивными свойствами к бетонам всех марок по во-
донепроницаемости на любых цементах не обладает. К арматуре железобетонных 
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конструкций неагрессивна при постоянном погружении и периодическом смачива-
нии. 

По содержанию SO4 грунт ИГЭ 6 агрессивными свойствами к бетонам любой 
марки по водонепроницаемости на всех цементах не обладают, по содержанию Cl 
обладают слабой агрессией на арматуру в бетоне марок W4-W6 (показатели приве-
дены для конструкций с защитным слоем толщиной 20 мм). 

По степени засоленности грунты не засоленные. 
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали – высокая. 
В зоне сезонного промерзания находятся грунты ИГЭ 1 и ИГЭ 3. Грунт ИГЭ 1 – 

непучинистый, грунт ИГЭ 3 сильнопучинистый (22.13330.2016, п.6.8.8). 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ 1-2,80м, ИГЭ 3 – 

1,90м. 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая. 
Сейсмичность площадки – 8 баллов. 
 

Трасса подходов 
Начало трассы ПК 0+00 принято на км 6+034 существующей автомобильной 

дороги К-12 – Туманово – Новая Жизнь. Конец трассы ПК 1+37 принят на км 6+171 
вышеуказанной дороги. 

На всем протяжении (кроме моста) трасса проложена по существующей насыпи 
высотой 0,21-1,44м с покрытием из песчано-гравийной смеси. 

Покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. На протяжении всего 
участка присутствуют поперечные неровности (гребёнка). 

Основное направление трассы северо-восточное. 
Протяженность трассы 137м. Всего по трассе пробурено 2 скважины глубиной 

4,0м. 
Насыпь существующей автомобильной дороги выполнена галечникового грун-

та с суглинистым заполнителем твердым, с валунами 30%. Заполнителя 27%. На от-
косах насыпи мощность растительного слоя (почвы) 0,1м. Мощность растительного 
слоя (почвы) на прилегающей территории составляет 0,2м. 

Почвы – черноземы обыкновенные, среднегумусные, среднемощные. 
Инженерно-геологический разрез сверху вниз представлен: 
Дорожное покрытие – песчано-гравийная смесь из несортированного материала 

средней мощностью 0,2м. 
ИГЭ 1. Насыпной грунт (насыпь земляного полотна) – галечниковый грунт с 

суглинистым заполнителем твердым, с валунами 30%. Заполнителя 27%.Залегает 
под дорожным покрытием мощностью 0,37-0,49м; 

ИГЭ 2.Почва суглинистая с дресвой и щебнем. Залегает под насыпью земляно-
го полотна мощностью 0,31-0,43м, откосах насыпи мощностью 0,1м и на прилегаю-
щей территории мощностью 0,2м; 

ИГЭ 3. Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный с примесью органики 
8%, с дресвой и щебнем 8%. Залегает под почвой и насыпью земляного полотна 
мощностью 1,5-2,0м; 

ИГЭ 4. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем твердым, с глыбами 
28%. Заполнителя 24%. Залегает  под суглинками ИГЭ 3 мощностью 1,0-1,5м; 
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ИГЭ 7. Скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые, средней плотно-
сти, средней прочности. Залегает под грунтами ИГЭ 4 до обследованной глубины 
13,0м. 

Условия залегания грунтов показаны на продольном профиле. 
Гидрогеологические условия. На период изысканий (май 2020г) по трассе под-

ходов, в пределах изученной глубины до 4,0м подземные воды не обнаружены. 
Грунты насыпи земляного полотна пригодны для дальнейшего использования. 
По данным лабораторных работ грунты насыпи земляного полотна содержат 

51% частиц крупнее 20мм. 
Оптимальные параметры грунта ИГЭ 1 не определялись, так как ГОСТ 22733-

2002 не распространяется на грунты, содержащие частицы крупнее 20мм. 
По содержанию SO4 грунты агрессивными свойствами к бетонам любой марки 

по водонепроницаемости на всех цементах не обладают, по содержанию Cl облада-
ют слабой агрессией на арматуру в бетоне марок W4-W6 (показатели приведены для 
конструкций с защитным слоем толщиной 20мм). 

По степени засоленности грунты не засоленные. 
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали – высокая. 
В зоне сезонного промерзания находятся грунты ИГЭ 1и ИГЭ 3. 
В зоне сезонного промерзания находятся грунты ИГЭ 1 и ИГЭ 3. Грунт ИГЭ 1 – 

непучинистый, грунт ИГЭ 3 сильнопучинистый (22.13330.2016, п.6.8.8). 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ 1-2,80м, ИГЭ 3 – 

1,90м. 
Насыпь земляного полотна пригодна для дальнейшего использования. 
 

Специфические грунты 
 
Согласно СП 11-105-97, часть III и СП 50-101-2004 к специфическим грунтам 

на участке работ относятся: 
Техногенные отложения(tIV): 
- насыпной грунт (насыпь земляного плотна) – галечниковый  грунт с суглини-

стым заполнителем твердым, с валунами 30%. Заполнителя 27%. Слагает насыпь 
существующей автомобильной дороги мощностью 0,37-0,88м. 

Элювиально-делювиальные (еd QII-III) 
- щебенистый грунт с суглинистым заполнителем твердым, с глыбами 28%. За-

полнителя 24%. Залегает на мостовом переходе и трассе подходов мощностью 1,0-
1,7м; 

- дресва в коренном залегании с глыбами и щебнем (разборная скала сланцев). 
Залегает на участке сосредоточенного резерва грунта мощностью 1,0-3,0м. 

 
Заключение 

 
Проектируемый участок автомобильной дороги расположен на территории Со-

лонешенского района в 2,5км западнее с.Барсуково. 
Начало трассы ПК 0+00 принято на км 6+034 существующей автомобильной 

дороги К-12 – Туманово – Новая Жизнь. Конец трассы ПК 1+37 принят на км 6+171 
вышеуказанной дороги. 
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На всем протяжении (кроме моста) трасса проложена по существующей насыпи 
высотой 0,21-1,44м с покрытием из песчано-гравийной смеси. 

Покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. На протяжении всего 
участка присутствуют поперечные неровности (гребёнка). 

Основное направление трассы северо-восточное. 
Свор проектируемого мостового перехода находится в 100м от впадения ручья 

в р.Дрезговитная, в 2,5км западнее с.Барсуково. 
Мостовой переход проектируется на ПК 0+55 – ПК 0+75. 
В геоморфологическом отношении район работ расположен на восточных от-

рогах Ануйского хребта, в долине руч.Генеральский. Участок работ в пойме 
руч.Генеральский. 

В геологическом строении участка до глубины 2,5-13,0м принимают участие 
отложения нижнего девона(D1), элювиально-делювиальные (еd QII-III) и аллювиаль-
но-делювиальные(ad QII-III) отложения средне-верхнечетвертичного возраста, пере-
крытые с поверхности современными биогенными и техногенными образованиями 
(t,b QIV). 

Гидрогеологические условия. На период изысканий (май 2020г) вскрыт один 
водоносный горизонт грунтовых вод в месте устройства моста через ручей Гене-
ральский на глубинах 1,85-2,00м (с учетом насыпи земляного полотна), при устано-
вившемся уровне на абсолютной отметке 487,85м. 

Расчетный уровень 3% обеспеченности  составляет – 488,52м. Годовая ампли-
туда уровня воды не превышает 0,5-1,0м. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки ИГЭ 3. 
По химическому составу подземные воды и вода ручья Генеральский гидро-

карбонатно-хлоридно- сульфатная-кальциево-калиево-натриевая с минерализацией 
0,62-0,64г/л соответственно. Агрессивными свойствами к бетонам всех марок по во-
донепроницаемости на любых цементах не обладает. К арматуре железобетонных 
конструкций неагрессивна при постоянном погружении и периодическом смачива-
нии. 

На период изысканий (апрель-май 2020г) в пределах изученных глубин на трас-
се подходов к мосту и участке сосредоточенного резерва грунта подземные воды не 
обнаружены. 

ИГЭ 1. Насыпной грунт (насыпь земляного полотна) – галечниковый грунт с 
суглинистым заполнителем твердым, с валунами 30%. Заполнителя 27%; 

ИГЭ 2. Почва суглинистая с дресвой и щебнем; 
ИГЭ 3. Суглинок тяжелый пылеватый  тугопластичный с примесью органики 

8%, с дресвой и щебнем 8%; 
ИГЭ 4. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем твердым, с глыбами 

28%. Заполнителя 24%; 
ИГЭ 5. Дресва в коренном залегании с глыбами и щебнем (разборная скала 

сланцев); 
ИГЭ 6. Скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые, средней плотно-

сти, малопрочные; 
ИГЭ 7. Скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые, средней плотно-

сти, средней прочности. 
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Условия залегания грунтов показаны на инженерно-геологическом паспорте 
моста через руч.Генеральский, продольном профиле и паспорте сосредоточенного 
резерва грунта. 

Насыпь существующей автомобильной дороги выполнена из галечникового 
грунта с суглинистым заполнителем твердым, с валунами 30%. Заполнителя 27%. 
Грунты насыпи земляного полотна ИГЭ 1 пригодны для дальнейшего использова-
ния. 

Оптимальные параметры грунта ИГЭ 1 не определялись, так как ГОСТ 22733-
2002 не распространяется на грунты, содержащие частицы крупнее 20мм. 

На откосах насыпи мощность растительного слоя (почвы) 0,1м. Мощность рас-
тительного слоя (почвы) на прилегающей территории составляет 0,2м. 

Почвы – черноземы обыкновенные, среднегумусные, среднемощные. 
Грунты резерва пригодны для отсыпки насыпи земляного полотна. 
Рекомендуемые коэффициенты относительного уплотнения для грунта ИГЭ 5 

при  Ky=0,95 – 1,03. 
Сланцы ИГЭ 6 рекомендуется разрабатывать экскаватором, с предварительным 

разрыхлением бульдозером. Рекомендуемые коэффициенты относительного уплот-
нения для крупного щебня при Ky=0,95 – 0,85. 

По содержанию SO4 грунты агрессивными свойствами к бетонам любой марки 
по водонепроницаемости на всех цементах не обладают, по содержанию Cl облада-
ют слабой агрессией на арматуру в бетоне марок W4-W6, на арматуру в бетоне мар-
ки W8 неагрессивны (для конструкций с защитным слоем толщиной 20мм). 

Грунты незасоленные. 
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали – высокая. 
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические 

конструкции согласно СП 28.133330.2017, Прил. Х, Таб.5: 
- грунтов ниже уровня подземных вод – среднеагрессивная, грунтов выше 

уровня подземных вод – среднеагрессивная. 
В зоне сезонного промерзания находятся грунты ИГЭ 1 и ИГЭ 3. Грунт ИГЭ 1 – 

непучинистый, грунт ИГЭ 3 сильнопучинистый (22.13330.2016, п.6.8.8). 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ 1 – 2,80м, ИГЭ 3 – 

1,90м. 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая. 
Сейсмичность участка работ составляет 8 баллов. 
Категория сложности инженерно-геологических условий участка изысканий по 

совокупности факторов (СП 47.13330.2016) – II (средней сложности). 
Дорожно-климатическая зона IV (СП 34.13330.2012, прил. Б). 
Строительно-климатический район Iв (СП 131.13330.2018). 
Тип местности по характеру и степени увлажнения 1, в пониженных местах – 2 

(СП 34.13330.2012, прил. В, т. В1). 
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 Дорожно-строительные материалы 
 
Для реконструкции автомобильной дороги К-12 –Туманово – Новая Жизнь с 

мостом через ручей Генеральский на км 6+100 в Солонешенском районе будут ис-
пользоваться грунты сосредоточенного резерва. 

Участок для разработки сосредоточенного резерва грунта расположен на 
склоне возвышенности (Тумановский перевал) с выходом на поверхность скальных 
пород, в основном, вертикальной слоистости. Участок окружен лесом. На самом ре-
зерве, с отдельно стоящими деревьями, мелкая поросль березы и сосны. Централь-
ная часть участка изрыта, здесь ведется разработка грунтов хоз.способом. 

 

 
 

Земли грунтового резерва согласованы с администрацией Солонешенского 
района. 

Резерв находится на км 15+495 слева в 135 м вышеуказанной дороги (в 9,925км 
к северо-востоку от конца трассы). 

Дальность возки составляет км до ПК 1+35 (К.Т.), из них 8,79км по автомо-
бильной дороге К-12 – Туманово – Новая жизнь с твердым покрытием и 0,135км по 
полевой дороге. 

Вскрыши нет. Грунты полезного слоя залегают с поверхности. 
Полезный слой представлен: 
- дресва в коренном залегании с глыбами и щебнем (разборная скала сланцев) – 

ИГЭ 5; 
- скальный грунт – сланцы выветрелые трещиноватые, средней плотности, ма-

лопрочные ИГЭ 6. 
Подземные воды не обнаружены. 
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Подсчет запасов произведен методом разрезов и составил: – 7,56 тыс. м3, из них 
грунтов ИГЭ 5 – 4,8 тыс. м3; грунтов ИГЭ 6-2,76 тыс. м3 

По содержанию SO4 грунты агрессивными свойствами к бетонам любой марки 
по водонепроницаемости на всех цементах не обладают, по содержанию Cl облада-
ют слабой агрессией на арматуру в бетоне марок W4-W6 (показатели приведены для 
конструкций с защитным слоем толщиной 20 мм). 

По степени засоленности грунты не засоленные. 
Грунты резерва пригодны для отсыпки насыпи земляного полотна. 
Рекомендуемые коэффициенты относительного уплотнения для грунта ИГЭ 5 

при Ky=0,95 – 1,03. 
Сланцы ИГЭ 6 рекомендуется разрабатывать экскаватором, с предварительным 

разрыхлением бульдозером. Рекомендуемые коэффициенты относительного уплот-
нения для крупного щебня при  Ky=0,95 – 0,85. 

 
4. Определение границ зон планируемого размещения авто-

мобильной дороги  
 

«Реконструкция автомобильной дороги К-12 – Туманово – Новая Жизнь с мо-
стом через ручей Генеральский на км 6+100 в Солонешенском районе». 

Кадастровый план территории на кадастровый квартал: 22:43:060001, 
22:43:070001  

Топографо-геодезические материалы (цифровая модель местности, разработан-
ная АО «Алтайиндорпроект» в 2020 г.). 

Протяженность проектируемого участка – 137 м.  
Основное направление трассы северо-восточное. 
 

5. Обоснование основных параметров объекта реконструкции 
автомобильной дороги 

 
В административно-территориальном отношении проектируемая автомобиль-

ная дорога расположен на территории Солонешенского района в 2,5км западнее 
с.Барсуково.  

Солонешенский район расположен в юго-восточной части Алтайского края. 
Административным центром Солонешенского района является с. Солонешное.  
Начало трассы ПК 0+00 принято на км 6+034 существующей автомобильной 

дороги К-12 – Туманово – Новая Жизнь. Конец трассы ПК 1+37 принят на км 6+171 
вышеуказанной дороги. 

Автомобильная дорога, подлежащая реконструкции, полностью проходит по 
территории Солонешенского сельсовета, а резерв грунта расположен на территории 
Тумановского сельсовета. 

Основное направление трассы северо-восточное. 
Протяженность трассы 137 м.  
Мощность почвенно-растительного слоя на откосах насыпи 0,1м, на прилега-

ющей территории 0,2м. 
Почвы – черноземы обыкновенные, среднегумусные, среднемощные. 
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Свор проектируемого мостового перехода находится в 100м от впадения ручья 
в р.Дрезговитная, в 2,5км западнее с.Барсуково. 

Долина ручья выходит в долину р.Дрезговитная, склоны крутые, высотой 100м, 
открытые, задернованные. Дно долины луговое, с группами кустарника, переувлаж-
нённое. 

Пойма в створе двусторонняя, общей шириной 70м, закустаренная. 
Русло врезано на 0,5м, на участке перехода практически прямолинейное, его 

ширина по бровкам 7м, по меженным урезам 3м. Меженные глубины в створе 0,1-
0,2м. 

Подъём уровней воды весной начинается обычно в последней декаде марта. 
Сосредоточенный резерв грунта расположен на склоне возвышенности (Тума-

новский перевал) с выходом на поверхность скальных пород, в основном, верти-
кальной слоистости. Участок окружен лесом. На самом резерве, с отдельно стоящи-
ми деревьями, мелкая поросль березы и сосны. Центральная часть участка изрыта, 
здесь ведется разработка грунтов хоз. способом. 

В геоморфологическом отношении район работ расположен на восточных от-
рогах Ануйского хребта, в долине ручья Генеральский. Долина горная. Склоны кру-
тые, высотой 100м, открытые, задернованные. Дно долины луговое, с группами ку-
старника, переувлажнённое. 

Участок работ находится в пойме ручья Генеральский. Пойма в створе двусто-
ронняя, общей шириной 70м, переувлажненная, закустаренная или луговая. Рельеф 
пологоволнистый. 

Рельеф непосредственно участка работ пологоволнистый, техногенно изменен. 
Абсолютные отметки местности по участку изменяются от 488,90м до 489,32м. 

Климат изучаемой территории резко континентальный с суровой зимой с силь-
ными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким летом. 

Климатические условия района приводятся по многолетним наблюдениям ме-
теостанции Бийск – Зональное, расположенной в 120км к северу от проектируемого 
объекта и отражающей климатические особенности района. 

Благодаря континентальному положению, особенностям циркуляции атмосфе-
ры, климат района отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, ве-
сенними и осенними заморозками, жарким летом. Среднегодовая температура воз-
духа составляет 2,2°С. 

Наиболее холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха 
–16,6°С и абсолютной минимальной температурой воздуха –51°С. 

Самый жаркий месяц – июль, средняя температура воздуха 19,8°С, абсолютный 
максимум 40°С. Безморозный период длится 115 дней. Амплитуда колебаний сред-
немесячных температур воздуха за год достигает 36,4°С, а абсолютных 91°С. 

За год выпадает 553мм осадков, в том числе 367мм в теплый и 186мм в холод-
ные периоды года. 

Снежный покров устанавливается в среднем 07 ноября, а сходит 24 апреля. 
Высота снежного покрова в конце зимы достигает 41см. 
Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и 

осенью, когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в месяц. 
Температура воздуха самой холодной пятидневки: –37°С (0,92 ВП); –41°С (0,98 

ВП). 
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Высота снежного покрова 5% вероятности превышения 78см. 
Дорожно-климатическая зона IV (СП 34.13330.2012, прил. Б). Тип местности по 

характеру и степени увлажнения 1, на пониженных участках - 2 (СП 34.13330.2012, 
прил. В, т. В1).  

Строительный климатический район Iв (СП 131.13330.2012). 
Район по весу снегового покрова – IV, Sg = 1,8 кПа; по толщине стенки  голо-

леда – III, b= 15мм; по ветровой нагрузке – III, w0 = 0,38кПа (СП 20.13330.2016, Т. 
10.1,   Т. 11.1, Т. 12.1). 

Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная по формуле 5.3 
СП 22.13330.2016, для галечниковых грунтов (насыпь земляного полотна) - 2,80м, 
суглинков – 1,90 м. 

 
Реконструкция объекта будет осуществляться по существующему направлению 

в границах кадастрового квартала: 22:43:060001,  
Временный резерв грунта будет расположен в границах кадастрового квартала: 

22:43:070001 
Протяженность проектируемого участка – 137 м. 
Основное направление трассы северо-восточное. 
 

Технические параметры проектируемого объекта 
 

Трасса подходов 
 

Начало Проектируемый участок реконструкции автомобильной дороги К-12 – 
Туманово – Новая Жизнь с мостом через ручей Генеральский на км 6+100 располо-
жен в Солонешенском районе Алтайского края. 

Начало трассы ПК 0+00 принято на  км 6+034 существующей автомобильной 
дороги К-12 – Туманово – Новая Жизнь. Конец трассы ПК 1+37 принят на км 6+171 
вышеуказанной дороги. 

Основное направление трассы – северо-восточное. Протяженность трассы, 
включая мост 0,137 км.  

На всем протяжении (кроме моста) трасса проложена по существующей насыпи 
высотой 0,21 – 1,44 м с гравийным покрытием. 

 
Основные показатели плана: 

- протяженность      - 0,137 км 
- количество углов поворота    - 1 
- минимальный радиус     - 70 м 
- длина кривых    - 60,30 м 
- длина прямых      - 76,70 м 
- видимость встречного автомобиля   - обеспечена. 
 
Принятые нормы плана трассы приняты с учетом требований ГОСТ 33100-2014 

«Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомо-
бильных дорог» и не противоречат СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Ка-
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тегория проектируемой автомобильной дороги назначена с учетом требований 
ГОСТ 33100-2014, СП 34.13330.2012 и согласно заданию – IV. 

Трасса подходов к проектируемому мосту на всем протяжении проложена по 
оси существующей автомобильной дороги.  

Начало и конец проектируемой трассы вписаны в существующее проложение 
автомобильной дороги.  

Планово-высотное съемочное обоснование построено методом проложения 
разомкнутого теодолитного и нивелирного хода (оп.1-оп.2). 

Точки планово-высотной съемочной сети закреплены на металлические уголки 
с табличкой и скалы с закладкой грунтовых реперов (оп1., оп2).   

При проектировании учитывалось состояние существующей насыпи земляного 
полотна. 

Продольный профиль запроектирован в соответствии с СП34.13330.2012 «Ав-
томобильные дороги», с учетом климатических, гидрологических и инженерно-
геологических условий, с учетом рельефа местности, а также исходя из учета 
обеспечения снегонезаносимости и возвышения низа дорожной одежды над 
уровнем поверхности земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком. 

Согласно СП 34.13330.2012 п. 7.34 возвышение поверхности покрытия над 
уровнем поверхности земли составляет:  

h=hs+∆h;  h=0,78+0,4=1,88м,  
где: 
hs – расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5%–

0,78м; 
∆h – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, 

согласно п. 7.34 СП 34.13330.2012 – 0,4м. 
Продольный профиль запроектирован в насыпи и существующей выемки. 
Средняя интерполированная высота насыпи – 2,11м, что отвечает условию 

обеспечения снегонезаносимости. 
 

Основные показатели продольного профиля: 
- минимальный радиус кривых в продольном профиле: 
 выпуклых                 - 2501 м 
 вогнутых                 - 974 
- максимальный продольный уклон    - 34 о/оо 
- расстояние видимости для остановки автомобиля - 55 м 
- расстояние видимости для встречного автомобиля - 110 м 
- продольный уклон на мосту     - 5‰ 
- средняя рабочая высота насыпи    - 0,77 м 
- средняя интерполированная высота насыпи  - 2,11 м. 
Проектная линия начала и конца трассы выполнена в увязке с существующей 

автодорогой.  
Мост через реку Большая Речка 

 
Отверстие моста не должно быть менее ширины устойчивого русла, под кото-

рой следует понимать наибольшую ширину русла в районе перехода (ГОСТ 33384-
2015 п.6.5). Принятая схема моста 1пр.×12,0м с отверстием моста 9,9м соответству-
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ет этому условию. Полная длина моста по задним граням устоев (для принятой схе-
мы моста) составит 17,1м. 

Отверстие моста рассчитано на пропуск расхода реки 3% ВП. Расчет отверстия 
выполнен по методу расчета малых мостов. При отверстии моста в свету 9,9м сво-
бодное протекание расчетного расхода воды – 8,1м3/с обеспечивается достаточным 
подмостовым пространством. При отверстии моста в свету 9,9м, расчетной скорости 
течения 0,82м/с и расчетном расходе 8,1м3/с коэффициент общего размыва равен 
0,9. 

Минимальная отметка оси проезжей части моста 490,63 назначена с учетом 
строительной высоты конструкций моста hконстр.=1,27м над расчетным уровнем воды 
3% ВП 488,46 и запаса 0,5м в соответствии с требованиями табл.5.2 и п.5.23 СП 
35.13330.2011 с изменением №1 от 04.06.2017 «Мосты и трубы» и увязаны с отмет-
ками существующей дороги. 

Мост расположен в плане на прямой, в продольном профиле – на уклоне 5‰ от 
конца к началу моста. 

Схема моста              - 1пр.×12,0м 
Длина моста              - 17,1м 
Габарит моста            - Г–8,0. 
Пролетное строение – сборные железобетонные балки таврового сечения с 

ненапрягаемой арматурой по рабочим чертежам, разработанным ОАО «Союздор-
проект» под нагрузку класса А14, НК-102,8 длиной 12,0м – инв. №54116-М. 

В поперечном сечении пролетное строение состоит из 6 балок с шагом 1,6м. 
Опирание балок предусмотрено на подферменники переменной высоты, на ко-

торые устанавливаются опорные части. Опорные части резинометаллические разме-
ром 15×20×6,2см с толщиной резиновых слоев 0,8см приняты по ГОСТ 32020-2012 
«Опорные части резиновые для мостостроения. Технические условия». 

Для изготовления балок пролетных строений и монолитных участков объеди-
нения балок применяется бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 с классом по прочно-
сти на сжатие В30 (табл.7.4 СП 35.13330.2011 с изменением №1 от 04.06.2017), с 
маркой по морозостойкости F300 (табл.7.4 СП 35.13330.2011 с изменением №1 от 
04.06.2017) и с маркой по водонепроницаемости W8 (п.7.2.2 СП 35.13330.2011 с из-
менением №1 от 04.06.2017). 

Конструкции опор назначены в зависимости от инженерно-геологического 
строения места строительства моста и передаваемых на фундаменты нагрузок. Глу-
бина заложения столбов в грунте назначена по расчету, в зависимости от несущей 
способности грунта. Расчет опор выполнен на персональном компьютере с исполь-
зованием программного комплекса "OПОРА-X" v.7.25.11 (май 2021г). 

Береговые опоры моста свайные однорядные на буронабивных сваях с кону-
сом, запроектированы индивидуально. Опоры четырехстолбчатые выполнены одно-
рядными в направлении продольной оси моста. Расстояние между сваями поперек 
моста принято по 2,5м. 

Буронабивные сваи береговых опор (бетон В30, F300, W8) сплошного сечения 
диаметром 0,82м, сооружаются под защитой извлекаемых инвентарных металличе-
ских труб диаметром 0,8м с толщиной стенки 40мм. 

Длина свай: 
- опора №1 – 5,5м (заглубление в грунт подстилающего слоя – 1,41м); 
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- опора №2 – 6,0м (заглубление в грунт подстилающего слоя – 1,22м). 
Поверху сваи объединяются монолитными железобетонными насадками высо-

той 0,7м, с размером в плане 1,5×10,0м (бетон В30, F300, W8) Заделка буронабивной 
сваи в насадке осуществляется заводкой арматурных выпусков из сваи в насадку. 
Береговые опоры оснащены шкафной стенкой из монолитного железобетона (бетон 
В30, F300, W8). Конструкция шкафной стенки запроектирована с устройством кон-
соли для опирания переходных плит. 

В соответствии с п.8.5.12 ГОСТ 33384-2015, для придания уклона 1:10, обеспе-
чивающего сток воды, на насадках устраиваются сливы из смеси КТ 3-т500 с тол-
щиной слоя от 2,0 до 13,0см. 

Монолитные насадки и сборные шкафные стенки запроектированы примени-
тельно к типовому проекту 3.503.1-79 с корректировкой толщины защитного слоя 
бетона согласно СП 35.13330.2011 с изменением №1 от 04.06.2017 (п.7.119). Толщи-
на защитного слоя бетона составляет 50мм. Отклонение от проектной толщины за-
щитного слоя не должно превышать значения от +15мм до -5мм. 

Для изготовления монолитных железобетонных конструкций опор (насадки, 
подферменники, шкафные стенки) применяется бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 
с классом по прочности на сжатие В30 (табл.7.4 СП 35.13330.2011 с изменением №1 
от 04.06.2017), с маркой по морозостойкости F300 (табл.7.4 СП 35.13330.2011 с из-
менением №1 от 04.06.2017) и с маркой по водонепроницаемости W8 (п 7.2.2 СП 
35.13330.2011 с изменением №1 от 04.06.2017). 

Конструкция проезжей части имеет двухскатный профиль. Поперечный уклон 
проезжей части 20 ‰ достигается подферменниками переменной высоты. 

Конструкция одежды ездового полотна запроектирована в соответствии с СП 
35.13330.2011 со следующими конструктивными слоями: 

- цементобетон                 - 120 мм 
- гидроизоляция     - 5 мм 
- выравнивающий слой    - 35-80 мм. 

Цементобетон армируется сварной сеткой (ГОСТ 23279-2012). При устрой-
стве слоя применяется мелкозернистый тяжелый бетон класса В30 с маркой по во-
донепроницаемости W8 с маркой по морозостойкости F300 (п.5.65 СП 
35.13330.2011 с изменением №1 от 04.06.2017). 

В качестве гидроизоляции используется рулонный гидроизоляционный мате-
риал «Техноэластмост Б» по ТУ 5774-004-1795162-2003, укладываемый в один слой. 

Выравнивающий слой под гидроизоляцию предусмотрен из мелкозернистого 
бетона В30 W8 F300 (п.5.65 СП 35.13330.2011 с изменением №1 от 04.06.2017). Пе-
ред укладкой выравнивающего слоя поверхность плиты балки пролетного строения 
должна соответствовать требованиям СП 46.13330.2012. 

Отвод воды с проезжей части моста обеспечивается продольным уклоном 5‰ 
от конца к началу моста по наружному металлическому лотку, который устраивает-
ся вдоль пролетного строения.  

Далее водоотвод осуществляется в поперечный металлический лоток на обо-
чине в месте сброса в металлический лоток размером 0,4×0,5 на откосе насыпи в ко-
лодец-сборник. Колодцы сборники устраиваются на ПК 0+56,3 слева и справа. 

Металлические лотки в откосе насыпи устраиваются размером 0,4м×0,50м, 
толщина металла 3мм по ГОСТ 19904-90. Закрепляются в грунт с помощью метал-
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лических штырей 16-А-I (А240) длиной 1,0м. Металлические  штыри приваривают-
ся к лотку с двух сторон.  

Металлические лотки необходимо окрасить железным суриком за 2 раза для 
защиты от коррозии.  

Конструкция деформационного шва. Над опорами моста устраиваются закры-
тые деформационные швы марки "Эластошов ПУ-50" без окаймления с устройством 
переходной зоны из эластомерного бетона FLEX®CRETE. Конструкция деформа-
ционного шва выполнена в соответствии с ТУ 20.16.40-005-32233527-2017, внесен-
ными в реестр РОССТАНДАРТА 27.11.2017 за №143.001841. 

Ограждение проезжей части. Согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Технические сред-
ства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие бо-
ковые для автомобилей. Общие технические требования» определен необходимый 
уровень удерживающей способности ограждения. 

Для моста расположенного на автомобильной дороге IV технической категории 
группа дорожных условий – В (таб. 19). Уровень удерживающей способности 
ограждения на мосту без тротуаров – У4 (таб.18), что соответствует 300кДж (таб. 
14). Минимальная высота ограждения проезжей части на мосту без тротуаров долж-
на быть не менее 1,10м (таб. 23). 

Ограждением проезжей части на мосту служит металлическое барьерное 
ограждение марки 21МO/300-1,1×2,0-0,9, запроектированное в соответствии с ГОСТ 
33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 
Технические требования». 

Сопряжение моста с насыпью подходов запроектировано согласно ГОСТ 
33384-2015. Конструкция сопряжения принята полузаглубленного типа, длина пере-
ходных плит составляет 4м. Конструкция переходных плит марки П400.98.35 разра-
ботана индивидуально под нагрузку А14, НК-102,8. Переходные плиты укладыва-
ются по всей ширине моста и опираются одним концом на консоль шкафной стенки, 
другим – на лежень. 

Переходные плиты объединяются между собой при омоноличивании арма-
турных выпусков длиной 0,5м. 

Блоки лежней запроектированы применительно к типовому проекту серии 
3.503.1-96. При изготовлении лежней применяется тяжелый бетон класса В30 с мар-
кой по водонепроницаемости W8 с маркой по морозостойкости F300 (п.5.65 СП 
35.13330.2011 с изменением №1 от 04.06.2017). 

Щебеночная подушка под лежни устраивается по способу заклинки по ГОСТ 
25607-2009 с тщательным уплотнением. Нижний слой толщиной 5см втрамбовыва-
ется в грунт. 

Поверхность переходных плит и лежней, соприкасающаяся с землей, покры-
вается 3-мя слоями полимерной мастики Петромаст 11 (ТУ 5772-006-11170515-
2014) либо аналогом. 

Обочины на сопряжении укрепляются цементобетоном толщиной 10см. 
Насыпь за опорами должна быть отсыпана из дренирующего грунта с тщатель-

ным послойным уплотнением, обеспечивающим коэффициент уплотнения не менее 
0,98. Коэффициент фильтрации после уплотнения должен быть не менее 2м/сут. 
(п.5.74 СП 35.13330.2011 с изменением №1 от 04.06.2017). В качестве дренирующе-
го грунта применяется дробленый песок по ГОСТ 32730-2014. 
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Для исключения размыва конуса и откосы подходной насыпи укрепляются 
матрацами "Рено" размером 3,0×2,0×0,17м (размер ячейки 6×8см), с устройством в 
качестве упоров в основании откоса, коробчатых габионов размером 1,0×0,5×0,5м 
(размер ячейки 6×8см). Матрацы "Рено" и габионы заполняются щебнем по ГОСТ 
32703-2014. Минимальный размер щебня должен быть более 1,5 диаметра номи-
нального размера ячейки сетки. Конструкция габионов и матрацев «Рено» принята 
согласно ГОСТ Р 52132-2003 «Изделия и сетки для габионных конструкций». 

Необходимым элементом в конструкциях с применением габионов и матрацев 
«Рено» является геотекстильный водопроницаемый материал как подстилающий 
слой (например, дорнит, геоспан, КМ-1, КМ-2 с удельной плотностью 450-600г/м2) 
со значительным сроком службы, высокими прочностными и гидравлическими 
свойствами. Геотекстиль применяется для предотвращения вымывания грунта из-
под основания сооружения или со стороны обратной засыпки. 

 
Сосредоточенный резерв грунта  

 
Для реконструкция автомобильной дороги К-12 –Туманово - Новая Жизнь с 

мостом через ручей Генеральский на км 6+100 в Солонешенском районе будут ис-
пользоваться грунты сосредоточенного резерва. 

Участок для разработки сосредоточенного резерва грунта расположен на  
склоне возвышенности (Тумановский перевал) с выходом на поверхность скальных 
пород, в основном, вертикальной слоистости. Участок  окружен лесом. На самом ре-
зерве,  с отдельно стоящими деревьями,  мелкая  поросль березы и сосны. 

Центральная часть  участка изрыта, здесь ведется разработка грунтов  хоз. спо-
собом.   

Земли грунтового резерва согласованы с администрацией Солонешенского 
района. 

Резерв находится на км 15+495 слева в 135 м вышеуказанной дороги (в 9,925 км 
к северо-востоку от конца трассы). 

Дальность возки составляет  8,925 км до ПК 1+35 (К.Т.),  из них 8,79 км  по ав-
томобильной дороге К-12 – Туманово-Новая жизнь  с твердым покрытием и 0,135 
км по полевой дороге.  

Вскрыши нет. Грунты полезного слоя залегают с поверхности. 
Полезный слой представлен:  
-дресва в коренном залегании с глыбами и щебнем (разборная скала сланцев) – 

ИГЭ 5; 
- скальный грунт – сланцы  выветрелые трещиноватые, средней плотности,  ма-

лопрочные ИГЭ 6.  
Подземные воды не обнаружены.  
Подсчет запасов произведен методом разрезов и составил:  – 7,56 тыс. м3, из 

них грунтов ИГЭ 5 – 4,8 тыс. м3; грунтов ИГЭ 6 – 2,76 тыс. м3 
По содержанию SO4 грунты агрессивными свойствами к бетонам любой марки 

по водонепроницаемости на всех цементах не обладают, по содержанию Cl облада-
ют слабой агрессией на арматуру в бетоне марок W4-W6 (показатели приведены для 
конструкций с защитным слоем толщиной 20 мм). 

По степени засоленности грунты не засоленные. 
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Грунты резерва пригодны для отсыпки насыпи земляного полотна. 
Рекомендуемые коэффициенты относительного уплотнения  для грунта      ИГЭ 

5   при  Ky=0,95 - 1,03. 
Сланцы  ИГЭ 6 рекомендуется   разрабатывать  экскаватором, с предваритель-

ным разрыхлением бульдозером.  Рекомендуемые коэффициенты относительного 
уплотнения  для  крупного щебня  при  Ky=0,95 – 0,85. 

 
Расчет размеров полосы отвода, придорожной полосы 

 
Сведения о документах и материалах, обосновывающих 

изъятие и предоставление земельных участков 
 

Проектная документация реконструкции участка автомобильной дороги разра-
ботана согласно проекту планировки территории и проекта межевания, с соблюде-
нием природоохранного законодательства, с учетом охраны окружающей среды и 
рациональным использованием природных ресурсов и заключений в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации.  

 
 

Обоснование площадей земельных участков, 
занимаемых в бессрочное (постоянное) пользование 

 
По проектной документации занимаем в бессрочное пользование всего 

0,3422га, в том числе: 
 

Земли Администрации Солонешенского сельсовета: 
 

кадастровый квартал 22:43:060001      - 0,242 га 
 

Земли сельскохозяйственного назначения: 
 

кадастровый номер 22:43:060001:2408(4)      - 0,0606 га 
кадастровый номер 22:43:060001:2408(5)      - 0,0396 га 
 

Обоснование размера земель, занимаемых в  
срочное (временное) пользование 

 
По проектной документации занимаем в срочное пользование всего 0,7384га, в 

том числе: 
 

Земли Администрации Солонешенского сельсовета: 
 

кадастровый квартал 22:43:060001      - 0,3162 га 
 

Земли сельскохозяйственного назначения: 
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кадастровый номер 22:43:060001:2408(1)      - 0,0283 га 
кадастровый номер 22:43:060001:2408(4)      - 0,0152 га 
кадастровый номер 22:43:060001:2408(5)      - 0,0141 га 
кадастровый номер 22:43:060001:2408(6)      - 0,0756 га 
 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, ин-
форматики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения (для размещения резерва грунта) 

 
 кадастровый номер 22:43:070001:2306      - 0,289 га 
 
В срочный отвод заняты земли под временную объездную дорогу, под сосредо-

точенный резерв грунта, под строительную площадку, под кавальер почвенно-
растительного грунта, под построечные механизмы.  

На землях, отводимых в постоянное и временное пользование, для реконструк-
ции участка автомобильной дороги К-12 - Туманово - Новая жизнь с мостом через 
ручей Генеральский на км 6+100 в Солонешенском районе особо охраняемые при-
родные территории регионального значения отсутствуют. 

 
Предложения по установлению придорожной полосы дороги 

 
Определение ширины придорожной полосы, являющейся зоной с особым ре-

жимом использования земель, производится в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ. 

Ширина придорожной полосы для автомобильных дорог IV технической кате-
гории  50м. 

Проектируемый объект расположен в границах водоохраной зоны, в прибреж-
ной защитной полосе руч.Генеральский. В соответствии со статьёй 65 п.4(2), Водно-
го кодекса РФ, ширина водоохраной зоны ручья Генеральский по 100м от береговой 
линии (длина ручья 13км). Ширина прибрежной защитной полосы (п.11 ВК РФ) по 
40м от береговой линии (уклон берега менее 3°).  

Длина основного пойменного ручья Жёлтенького – 2км. В соответствии со ста-
тьёй 65 п.4(1) Водного кодекса РФ, ширина водоохраной зоны ручья Желтенький по 
50м от меженной береговой линии. Ширина прибрежной защитной полосы состав-
ляет 40м от береговой линии справа (уклон берега менее 3°), и 50м от береговой ли-
нии слева (уклон берега более 3°). 

 
 
6. Варианты планировочных решений застройки террито-

рии 
 

При проектировании прорабатывалось два варианта проложения трассы. Заказ-
чиком проектной документации, был определен и согласован вариант проектирова-
ния трассы. 
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7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 
 
Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается си-

стемами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 
организационно-техническими мероприятиями. 

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает 
хранение, использование, переработку, транспортировку или уничтожение 
аварийно-химических опасных, биологических и радиоактивных веществ и 
материалов. 

В связи с этим, в решениях, направленных на обеспечение взрыво-
пожаробезопасности, нет необходимости. 

При реконструкции мостового перехода могут возникнуть пожаро-
опасные ситуации в следующих случаях: 

1. Несоблюдение правил пожарной безопасности на АБЗ, АЗС 
2. При включении передвижной электроподстанции. 
3. При производстве и применении битумных катионных эмульсий, 

асфальтовяжущих, эмалей и термопластиков дорожной разметки, и других 
применяемых в дорожной отрасли горючих веществ и материалов. 

Каких-либо близлежащих промышленных объектов в районе объекта 
нет. Также отсутствуют пересечения с трассами газопроводов. В районе 
реконструкции мостового перехода отсутствуют отдельно стоящие резер-
вуары с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными стан-
циями. Заправка дорожно-строительной техники осуществляется на специ-
альных автозаправочных станциях, оборудованных с соблюдением норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы 
обеспечения пожарной безопасности объектов. 

Технологические процессы при реконструкции мостового перехода 
не представляют пожарной опасности, кроме розлива ГСМ на проезжей 
части. 

Классификация пожаров по виду горючего материала используется 
для обозначения области применения средств пожаротушения. По виду го-
рючего материала пожары подразделяются на классы от А до F (Федераль-
ный закон №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»). В нашем случае возможное  возгорание битума 
можно отнести к классу пожара В – пожары горючих жидкостей или твер-
дых веществ и материалов. Классификация материалов по пожарной опас-
ности основывается на их свойствах и способности к образованию опас-
ных факторов пожара. 

Пожарная опасность битума характеризуется следующими свойства-
ми: 

- горючесть     - умеренно-горючие (Г2); 
- воспламеняемость   - умеренно-воспламеняемые 

(В2); 
- способность распространения  

43



 

 

       
4368-ППТ 

Лист 

      40 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

 

  пламени по поверхности   - слабораспространяющи-
еся (РП1); 

- дымообразующая способность  - умеренная дымообразу-
ющая (Д2); 

- токсичность продуктов горения - умеренно-опасные (Т2). 
При соблюдении требований по технике безопасности и пожарной 

безопасности возможность возникновения возгорания битума при строи-
тельстве автомобильной дороги будет сведена к нулю. 

Все технологические процессы по реконструкции мостового перехо-
да автоматизированы. На каждый технологический процесс допускаются 
строители и машинисты, прошедшие инструктаж по соблюдению техники 
безопасности, пожарной безопасности, установленных в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации и нормативных документах.  

Вся транспортная и дорожно-строительная техника должна быть 
оборудована первичными средствами пожаротушения – огнетушителями. 

Ответственность за сохранность и работоспособность первичных 
средств пожаротушения, установленных на дорожно-строительной техни-
ке, несут машинисты и водители, закрепленные за ней. Запорная арматура 
огнетушителей должна быть опломбирована. Огнетушители с сорванными 
пломбами должны быть изъяты для проверки и перезарядки. Необходимо 
установить ящик с песком у временного вагончика в районе реконструк-
ции мостового перехода. Перед заполнением ящиков песком песок должен 
быть просеян и просушен. Песок следует систематически осматривать и 
при увлажнении и комковании просушивать. На вагончике необходимо 
установить  пожарный  щит (с набором ручного пожарного инструмента и 
огнетушителем). Контроль за содержанием и готовностью к действиям 
первичных средств пожаротушения должны осуществлять руководители 
объектов, члены ДПД в соответствии с приказами руководителей органи-
заций. Запорная арматура огнетушителей должна быть опломбирована. 
Огнетушители с сорванными пломбами должны быть изъяты для проверки 
и перезарядки. Перед заполнением ящиков песком песок должен быть про-
сеян и просушен. Песок следует систематически осматривать и при увлаж-
нении и комковании просушивать. 

 
8. Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Самым значительным источником загрязнения на участке изысканий 

являются участки существующих автомобильных и железных дорог. 
Одной из существенных экологических проблем рассматриваемого 

района является загрязнение придорожной полосы существующих дорог 
твердым бытовым мусором (бумага, стекло, пластик, полиэтилен). 

Мест хранения ядохимикатов, нефтехранилищ, полигонов ТКО, дру-
гих источников резкого химического запаха, а также ликвидированных 
свалок промышленных предприятий не выявлено. 
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Активных эрозионных процессов на участке прохождения трассы ав-
томобильной дороги в ходе инженерно-экологических изысканий не выяв-
лено. 

Историко-культурные и природные памятники на участке изысканий 
не выявлены. 

Животные, относящиеся к особо охраняемым видам, на участке 
строительства дороги отсутствуют. 

На участке реконструкции объекта отсутствует произрастание видов 
растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края и Красную книгу 
Российской Федерации. 

В зоне предстоящей застройки проектируемого подъезда к производ-
ственной базе и временного резерва грунта отсутствуют месторождения 
полезных ископаемых в недрах, месторождение питьевых подземных вод, 
что подтверждается заключением Отдела геологии и лицензирования по 
Алтайскому краю «Об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки». 

 
Источники и виды воздействия на окружающую среду при строи-

тельстве и эксплуатации проектируемого объекта: 
 

Источники воз-
действия 

Возможные виды  
воздействия 

Факторы, определяю-
щие и влияющие на  

величину воздействия Период строительства 
Строительные 
машины и меха-
низмы. 

Воздействие на 
атмосферный воз-
дух, подземные 
воды, почвенно-

Несоблюдение правил по 
профилактическому ре-
монту и обслуживанию 
техники. Объем выхлоп-

Сварочные рабо-
ты. 

Воздействие на ат-
мосферный воздух, 
почву. 

Вещества,  выделяющие-
ся в атмосферу в процес-
се сварки. Отходы произ-

Окрасочные рабо-
ты. 

Воздействие на 
атмосферный воз-
дух. 

Вещества,  выделяющие-
ся в атмосферу в процес-
се окраски. 

Производство 
земляных работ по 
планировке отко-
сов и переустрой-

Нарушение ис-
ходного ландшаф-
та. Воздействие 
на почвенно-

Работа дорожной техники 
при  планировочных  ра-
ботах. Изъятие грунта из 
карьера. Пыль, выделя-

Обустройство до-
рожной одежды с 
покрытием из ас-
фальтобетона. 

Воздействие на 
атмосферный воз-
дух. 

Пыль, образующаяся при 
погрузочно-разгрузочных 
работах. Отходы строи-
тельного производства. Производство 

строительно-
монтажных работ 
по сооружению 

Воздействие на 
атмосферный воз-
дух. Воздействие 
на геологическое 

Загрязнение и запыление 
воздушной среды, почвы, 
поверхностных и грунто-
вых вод от различных 

Период эксплуатации 
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Автомобильный 
транспорт. 

Воздействие на 
атмосферный воз-
дух. Воздействие 
на почву и по-
верхностные водо-

Загрязнение воздушной 
среды, почвы, шумовое 
воздействие. Нарушение 
условий среды обитания 
растений и животных.  

 
Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению не-

благоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной 
среды 

 
Для предотвращения снижения неблагоприятных последствий, вос-

становлению и оздоровлению природной среды рекомендуется: 
- строительные материалы должны иметь сертификат качества; 
- заправлять строительную технику следует на площадке для заправ-

ки техники, находящейся за пределами водоохраной зоны; 
- в период реконструкции обеспечивать контроль топливной системы 

двигателей механизмов для снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу; 

- строительный мусор по мере накопления следует вывозить на тех-
нологическую базу отходов; 

- после строительно-монтажных работ выполнить рекультивацию зе-
мель, временно занимаемых, с последующим удобрением почвы и засевом 
трав; 

 
Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и 

эксплуатации объекта (при возможных залповых и аварийных выбросах и 
сбросах загрязняющих веществ и др.) 

 
По проезжей части автодороги могут перевозиться аварийные хими-

чески опасные вещества (АХОВ) и пожаровзрывоопасные вещества. 
АХОВ являются: аммиак, хлор, бензин, сжиженный углеводородный газ. 
Эти вещества следует перевозить на специальном транспорте. 

К основным причинам роста аварийности относятся: «взрывное» 
увеличение количества легковых автомобилей и, следовательно, слабые 
практические навыки, низкая водительская дисциплина и недостаточное 
знание автолюбителями ПДД. 

При строительстве и эксплуатации возможны следующие аварии: 
столкновение автомобиля на догонных курсах или встречных, столкнове-
ние автомобиля с неподвижным препятствием, наезд автомобиля на пеше-
хода. 

Причинами аварий являются: технические отказы оборудования, 
стихийные бедствия, ДТП, террористические акты. 

 
 
 

46



 

 

       
4368-ППТ 

Лист 

      43 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

 

9. Описание последовательности строительства объекта 
 
В основу проекта организации строительства объекта положены сле-

дующие нормативные документы: 
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства». 
 
Основными условиями, определяющими общую схему организации 

строительства, являются: 
- наличие баз, заводов, карьеров в районе строительства; 
- объем работ; 
- оснащенность подрядной организации машинами, механизмами и 

квалифицированными кадрами. 
Утилизация строительного мусора и других отходов производится на 

соответствующем полигоне.  
Последовательность основных видов работ зависит от специфики 

строительных процессов и должна быть следующей: 
- работы подготовительного периода: 
восстановление оси трассы; 
расчистка полосы отвода; 
рубка древесно-кустарниковых насаждений (При наличии); 
разборка существующих знаков (При наличии); 
переустройство коммуникаций; 
- земляные работы; 
отсыпка и уплотнение земляного полотна; 
нарезка кюветов; 
- дорожная одежда: 
- водоотводные лотки 
укрепление обочин; 
- укрепительные работы: 
засев травами; 
- обстановка дороги: 
- окончательная рекультивация. 
Все работы и их последовательность отражены на линейно-

календарном графике в основной проектной документации. 
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Проектируемый участок

Искра

Строительная площадка

Временный резерв грунта

граница кадастровых кварталов

Условный обозначения:

        зона планируемогно размещения
проектируемого объекта

Схема расположения элемента 
планировочной структуры АО"Алтайиндорпроект"

П

Инженер
Рук.группы
ГИП

1 1

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов

22:43:070001

22:43:060001

4368
Реконструкция автомобильной дороги К-12 - Туманово - 

Новая жизнь с мостом через ручей Генеральский
 на км 6+100 в Солонешенском районе

Подоляко

Козина

 Ситников

Еремеев

 Н. контр.

Туманово

22:43:080002

Барсуково

22:43:090001

 Солонешенский район
Тумановский сельсовет

   Солонешенский район
 Солонешенский сельсовет
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Стадия Лист Листов2021

П

АО "Алтайиндорпроект"

2021
2021
2021

Подоляко

Козина

 Н. контр.

 ГИП
 Рук. гр.
 Инженер

 Ситников Схема использования территории на период 
подготовки проекта планировки

М 1:500

Еремеев

4368
Реконструкция автомобильной дороги К-12 - Туманово - 

Новая жизнь с мостом через ручей Генеральский
 на км 6+100 в Солонешенском районе

Подходы

- Граница прибрежной защитной полосы

- Граница водоохранной зоны 

1 488,49
489,6

существующей автомобильной дороги К-12 - Туманово - Новая Жизнь 
Конец временной объездной дороги ПК 1+25 сооветствует км 6+137,11

- Граница земель (кадастр)

ЗУ6
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Земли сельскохозяйственного назначения
Кадастровый номер:  22:43:060001:2408(4)

 Земли 
сельскохозяйственного

 назначения
22:43:060001:2408(1)

 Земли сельскохозяйственного назначения
Кадастровый номер: 22:43:060001:2408(6)

а/д К-12

1.12.1

С

Новая Жизнь

ферма

УВ
В 
3%

УВ
В 
3%

Начало трассы ПК 0+00 сооветствует км 6+034 
существующей автомобильной дороги К-12 - Туманово - Новая Жизнь 

УВ
В 

3%

Конец трассы ПК 1+37 сооветствует км 6+171 
существующей автомобильной дороги К-12 - Туманово - Новая Жизнь 

ру
ч. 

Ге
не
ра
ль
ск
ий

р. 
Др

езг
ови

тн
ая

руч. Генеральский

- УВВ 3% = 488,46 м 

- Граница  постоянного (бессрочного) отвода

- Граница земель (кадастр)

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
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нв
. №

По
дп

. и
 д

ат
а

 С
ог

ла
со

ва
но

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись
Стадия Лист Листов2021

П

АО "Алтайиндорпроект"

2021
2021
2021

Подоляко

Козина

 Н. контр.

 ГИП
 Рук. гр.
 Инженер

 Ситников
Генеральный план

М 1:500

Еремеев

4368
Реконструкция автомобильной дороги К-12 - Туманово - 

Новая жизнь с мостом через ручей Генеральский
 на км 6+100 в Солонешенском районе

Подходы

- Граница прибрежной защитной полосы

- Граница водоохранной зоны 

1 488,49
489,6

Нвых 488,39

 488,63 489,08

Нвх 488,65

 488,08
УВ

В 
3%

УВ
В 

3%

УВВ 3%

УВВ 3%

ПК0+56,3
Колодец-сборник

ПК0+56,3
Колодец-сборник

 R-15

 R-15
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ан
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 R
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5
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Начало моста ПК0+56,65

Конец моста ПК0+73,75

+54,65
+75,75

+54,65

+87,75

+87,75
+42,65

+83,75

+83,75

*0+14

*0+14

+75,75

- Мет. барьерное ограждение 21 ДО/300-0,75х1,0-1,0(переходный участок)

- Мет. барьерное ограждение 21 ДО/190-0,75х2,0-1,0(рабочий участок)

- Мет. барьерное ограждение 21 ДО/190-0,75х2,0-1,0(переходный участок)

- Мет. барьерное ограждение 11 МО/300-1,1х2,0-0,9

- Мет. барьерное ограждение 21 ДО/190-0,75х2,0-1,0( конечный,начальный участки)

Ж/б мост Г-8,0, L=17,1м
ПК 0+65,20

+75,45
+54,95

ПК*0+10,7
Металлическая труба d=0,53м, L=15,0м,

  Граница подсчета 
объемов работ ПК 0+23,5*

- Матрац "Рено" 2,0х3,0х0,17м

+52

+78,5
+52

4,70

3,
0

3,
8

1,4
04,0

3,0
2,0

1,35

испарительный бассейн

489,0

109

73

ПК*0+00

488,84

- Металлический лоток 0,4х0,5м 

- Колодец сборник

ПК0+69,7

Б-5

+20

+20 3,
0

3,
86

2,
0

2,
0

3,0
3,0

2,0
2,0

489,0

- Коробчатые габионы КД 1,0х0,5х0,5
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ива 2

   Земли Администрации 
Солонешенского сельсовета
Кадастровый квартал:  
       22:43:060001

Вырубка древесно-кустарниковой
       растительности

Вырубка древесно-кустарниковой
       растительности

ПК0+09,8

Вырубка древесно-кустарниковой
       растительности

ПК0+09,2; 0+16,7

ПК1+18,9; ПК1+28,7

 Вырубка древесно-
   кустарниковой
  растительностиПК

0+
23

,8

ПК
0+

44

 Вырубка древесно-
   кустарниковой
  растительности
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+99,75
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